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-Wzmacniacz dysponuje szeœcioma niezale¿nymi kana³ami.
-Ka¿da z par kana³ów mo¿e pracowaæ w mostku.
-Wejœcia symetryczne (z³¹cza œrubowe przystosowane do bezpoœredniego pod³¹czenie przewodów).
-Wyjœcia g³oœnikowe (tak¿e z³¹cza œrubowe).
-Regulatory czu³oœci s¹ niezale¿ne dla ka¿dego kana³u.
-Prze³¹czniki sygna³u SOURCE umo¿liwiaj¹ ustalenie Ÿród³a sygna³u dla dowolnego kana³u.
-Prze³¹czniki trybu pracy STEREO/BRIDGE ustalaj¹ pracê stereo lub mono (mostek).
-WskaŸniki przesterowania CLIP (dla ka¿dego kan³u).
-WskaŸniki PROTECT/READY (na ka¿d¹ parê kana³ów).
-Wszechstronne zabezpieczenia (zwarciowe, DC, termiczne).
-System zmiennego wymuszonego ch³odzenia.
-Automatyka cichego do³¹czania i od³¹czania obci¹¿enia.
-Tranzystory MOSFET (20MHz).
-Transformator toroidalny minimalizuj¹cy brumienie.

MPAseria

Wielokana³owy wzmacniacz mocy MPA 6-150 z niezale¿nymi wejœciami, wyjœciami i regulacj¹ czu³oœci wzmocnienia. Dysponuje 
szeœcioma niezale¿nymi kana³ami, gdzie ka¿da z par kana³ów mo¿e pracowaæ w mostku. Inteligentne zabezpieczenia i system 
zmiennego ch³odzenia powoduj¹, ¿e wzmacniacz jest cichy i niezawodny. Uniwersalnoœæ i du¿e mo¿liwoœci po³¹czeñ umo¿liwiaj¹ 
wykorzystanie wzmacniacza do: stacjonarnych systemów nag³oœnieniowych posiadaj¹cych wiêcej ni¿ jedn¹ strefê, wielodro¿nych 
systemów g³oœnikowych a tak¿e kina domowego. Dziêki nowoczesnej konstrukcji i specjalnie dobieranym komponentom 
wzmacniacz MPA 6-150 ma czyste brzmienie i jest atrakcyjn¹ ofert¹ dla najbardziej wybrednych u¿ytkowników dŸwiêku. 

Model

Zniekszta³cenia THD

Dynamika

Pasmo przenoszenia

Czu³oœæ wejœciowa

Impedancja wejœciowa

Wymiary ( W x H x D )

Waga netto

Damping factor 400Hz / 8W

MPA 6-150

< 0,05% @ 1kHz

95dB

20Hz - 50Hz @ 1W +/- 1dB

0,1V

10k  niesymetryczne / 20k  symetryczneW W

483x88x420 mm

> 300

13kg

OHM

MOC

Kana³ / Obci¹¿enie

Moc wyjœciowa tryb mono (1kHz)
4 / 22 / 1 6 / 3

8

300 240 200

OHM

MOC

Kana³ / Obci¹¿enie

Moc wyjœciowa tryb stereo (1kHz)

4

4 / 41 / 1 8 / 8

8 4 8 4 8

85150 120 75 100 70
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